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1 适用范围 

GB/T 17885-2016

2016 2 24 2016 9 1 GB 17885-2009

 

2017 4 24 GB 

17885-2009 GB/T 17885-2016  

2 标准换版时限 

2.1 初次认证依据新版标准的时间 

CCC  

/ CQM10-C0302-2014 

 

2.2 已发证产品的标准换版时间 

2017 9 1

2017 12 1

CQM01-C1 CCC

 

3 标准转换程序及要求 

3.1 初次认证 

/

http://pc.cqm.cn ,

 --GBT 17885-2016  

3.2 方圆颁发证书的标准换版 

/ http://pc.cqm.cn

 --GBT 17885-2016

 

3.3 其他机构颁发证书的标准换版 

/

http://pc.cqm.cn CCC

 

http://pc.cqm.cn/
http://pc.cqm.cn/
http://pc.cqm.cn/
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3.4 标准换版的实验室能力要求 

 

3.5 标准换版的检查要求 

40

 

4 新旧版标准差异分析及试验项目要求 

4.1 新旧版标准差异分析 

1 AC-7c  

2  

3 A-  

4 F-

 

5 H-  

6 I-  

4.2  

 

序

号 

检验项目 条 款 (GB/T 

17885-2016) 

试品数

量 

备注 

1 额定接通和分

断试验 

9.3.3.5 3 台 适用于使用类别包含 AC-7c 的接触器，核查原检测报告，不符合新

版试验参数要求时进行试验 

2 介电性能 9.3.3.4 3 台 核查原检测报告，不符合新版试验参数要求时进行试验 

3 约定操作性能 9.3.3.6 适用于使用类别包含 AC-7c 的接触器，核查原检测报告，不符合新

版试验参数要求时进行试验 

4 介电性能 I.4.2 3 台 仅适用于具有保护性隔离的接触器 

4.3 新版标准型式试验项目及送样要求 

 

程序试验 程序试验项目 参考条款 

GB/T 17885-2016 

样品数量 

Ⅰ 温升试验 9.3.3.3 3 

动作与动作范围 9.3.3.2 

额定接通与分断能力
c
 9.3.3.5 

Ⅱ 介电性能
a，c

 9.3.3.4 3 

约定操作性能 9.3.3.6 
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程序试验 程序试验项目 参考条款 

GB/T 17885-2016 

样品数量 

Ⅲ 耐湿性能 9.2.2.2 1 

过载电流耐受能力 9.3.5 

抗锈性能 9.2.2.5 

Ⅳ 标志耐久性 9.2.7 1 

耐撞击性能 9.2.6 

验证电气间隙（需要时）和爬电距离 9.3.3.4 

Ⅴ 接线端子的机械性能 9.2.5 1 

安装、维修用螺钉和螺母性能验证 9.2.3 

耐热性能 9.2.2.3 

抗非正常热和着火危险试验 9.2.2.4 

相比电痕化指数（CTI）的测定
b
 9.2.2.6 

Ⅵ 耐老化性能 9.2.2.1 1 

外壳防护等级 9.2.4 

Ⅶ 短路条件下的性能 9.3.4 4
d
 

a
仅进行介电耐受试验，无需测量电气间隙和爬电距离。 

b
在绝缘材料试样上无法进行试验时进行。 

c 
程序Ⅰ中的 9.3.3.5 试验和程序 B 中的 9.3.3.4 试验可以依据委托人的要求互换顺序。 

d
 若需要，每一操作可使用一个新试品（见 9.3.4.3） 

注 1：应在 25℃±10℃周围空气温度下进行试验。 

注 2：各程序试验应在新的完好的样品上进行。 

注 3：每一程序试验所要求的全部样品应能承受该程序试验中的每一项试验，如果各项试验均合格，则试验合格。 

注 4：如果由于组装或加工缺陷（并非设计缺陷）导致仅有一台样品没有通过某一程序试验的一项试验，那么该项试验

以及对试验结果有影响的任何已进行过的试验均应采用另外一组样品重新进行。如果所有试验均合格，则试验合格。 

4.4 新版标准成品例行检验、确认检验、见证试验控制要求 

 

产品名称 认证依据标准 试验项目 确认检测 例行检测 见证试验 

家用及类似用途机电式接

触器 

GB/T 

17885-2016 

1 动作与动作范围(9.3.6.2) 1 次/年 √ √ 

2.外观检查(6.1; 6.2) 1 次/年 √ √ 

3.验证电气间隙的抽样试验(9.1.4) 1 次/年  √ 

4.介电强度试验 

4.1  介电性能(9.3.6.3) 

注：不进行冲击耐受电压试验 

 √  

4.2 固体绝缘的工频耐受电压验证 

(9.3.3.4.1 c) 
1 次/年  √ 

5 服务措施 
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010-68437373 pct@cqm.com.cn 
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