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1 适用范围 

( ) GB/T 14048.6-2016

 4-2  (

) 2016 8 29 2017 3 1 GB 14048.6-2008

 

2017 4 15 ( )

GB 14048.6-2008 GB/T 14048.6-2016  

2 标准换版时限 

2.1 初次认证依据新版标准的时间 

CCC ( )

 

/ CQM10-C0302-2014 

 

2.2 已发证产品的标准换版时间 

2018 3 1

2018 6 1

CQM01-C1 CCC

 

3 标准转换程序及要求 

3.1 初次认证 

/ CQM10-C0302-2014 

http://pc.cqm.cn ,

 

3.2 方圆颁发证书的标准换版 

CQM10-C0302-2014 

/ http://pc.cqm.cn

2017 3 1  

3.3 其他机构颁发证书的标准换版 

/



 
 CC17-005 

20170527 
 

第 2 页 共 4 页 

http://pc.cqm.cn CCC

 

3.4 标准换版的实验室能力要求 

 

3.5 标准换版的检查要求 

40

 

4 新旧版标准差异分析及试验项目要求 

4.1 新旧版标准差异分析 

1  3

CO

O  

2  5.1 6.1 8.2.6  

3  5.7 GB 14048.4

4 8.2.1.5

9.3.3.6.5  

4  9.3.5.1 EMC 20kVA

EMC  

5  9.3.5.2 EMC 9.3.5.2.2 9.3.5.2.6

 

6  18  

7  K  

4.2  

 

序

号 
检验项目 

条款 

GB/T 

14048.6-2016 

试品 

数量 
备注 

1 射频传导发射试验 9.3.5.1.2 

1 台 

仅适用于额定输入功率小于等于 20KVA 的产品 

2 射频电磁场 9.3.5.2.2  

3 电压暂降和短时中断 9.3.5.2.6  

4 继电器和脱扣器的脱扣试验 9.3.3.6.5 1 台  

http://pc.cqm.cn/
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序

号 
检验项目 

条款 

GB/T 

14048.6-2016 

试品 

数量 
备注 

5 电子式过载继电器的扩展功能验证 附录 K 1 台 

适用于具有扩展功能的不直接与过载保护功能

相关的电子式过载继电器（扩展功能如剩余电流

保护功能、电流不平衡保护功能、电压不平衡保

护功能、反相保护功能、过电压保护功能） 

4.3 新版标准型式试验项目及送样要求 

。 

程序试验 项目 条款 

（GB/T 14048.6-2016） 

样品数量 

Ⅰ 温升试验 9.3.3.3 1 

介电性能试验 9.3.3.4 

Ⅱ 

操作性能

验证 9.3.3.6 

热稳定试验 9.3.3.6.1 1 

过载性能试验 9.3.3.6.2 

关断和转换能力试验 9.3.3.6.3 

Ⅲ 短路条件下的性能验证 9.3.4 1 

Ⅳ 接线端子机械性能验证 IEC 60947-1：2007 中 8.2.4 1 

外壳防护等级验证 IEC 60947-1：2007 中附录 C 

Ⅴ EMC 试验 9.3.5 1 

Ⅵ 脱扣试验 9.3.3.6.5 1  

附加试验 电子式过载继电器的扩展功能 附录 K 1 

附加试验 耐湿热性能试验 GB 14048.1-2012 中附录 K 1  

附加试验 耐非正常热和火 IEC 60947-1：2007 中 8.2.1.1 1 

附加试验 混合式电器串联的机械开关电器的额定接

通和分断能力以及约定操作性能 
9.3.3.5 1 

注 1：经制造商同意允许在同一台试品上进行多于一个的程序试验或全部程序试验。对于同一程序中的各项试验，按规定的

顺序进行。 

注 2：程序试验中的某些试验仅仅是为了减少试品数量，其试验结果对其前后的试验没有影响。经制造商同意，为了便于试

验的进行，这些试验可以在单独的新试品上进行，并从相关的程序试验中删除。适用的试验项目包括： 

-爬电距离验证（IEC 60947-1：2007 中 8.3.3.4.1.7） 

-接线端子的机械性能（IEC 60947-1：2007 中 8.2.4） 

-外壳防护等级（IEC 60947-1：2007 中附录 C） 

 

4.4 新版标准成品例行检验、确认检验、见证试验控制要求 

见下表。 

产品名称 认证依据标准 试验项目 
确认 

检验 

例行 

检验 
见证试验 

交流电动机用半导体

控制器和起动器(含

软起动器) 

GB/T 14048.6-2016 

1.动作和动作范围9.3.6.2 1 次/年 √ √ 

2.  介电强度试验 

2.1  冲击耐受电压和工频

耐 受 电 压 的 混 合 试 验

 √  
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9.3.6.3 c）  

2.2  冲击耐受电压和工频

耐 受 电 压 的 混 合 试 验

9.3.6.3 c） 5s 

1 次/年  √ 

3. 标志检查6.2 1 次/年  √ 

注：对介电强度试验，当生产企业具有冲击耐受电压试验条件时，可参考9.3.6.3对介电试验进行选择。 

5 服务措施 

 

010-68437373 pct@cqm.com.cn 

 

mailto:pct@cqm.com.cn

